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· Adhesivo para cerámicas
· Excelente adherecia y
  trabajabilidad
· Aplicable en interior y exterior
· Sustratos rígidos 
 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

5,5-6,0
0,83

13x13
6,5

2,5-3,0
1,03

20x20
10

1,5-2,0
1,07

Cerámica



RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

5,5-6,0
0,83

13x13
6,5

2,5-3,0
1,03

20x20
10

1,5-2,0
1,07

Cerámica Plus

· Adhesivo para cerámicas
  grandes formatos superiores
  a 36x36cm
· Excelente adherecia y
  trabajabilidad
· Aplicable en interior y exterior
· Sustratos rígidos
· Baja emisión de polvos 
 



Gres Porcelánico

· Adhesivo para revestimientos
  gresificados todos los
  formatos 
· Excelente adherecia y
  trabajabilidad
· Aplicable en interior y exterior
· Sustratos rígidos
· Baja emisión de polvos 
 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

4,5-5,0
1,0

13x13
6,5

3,0-3,5
0,88

20x20
10

1,5-2,0
1,19



Porcelanato 2A

· Adhesivo Doble Acción para
  porcelanatos de todo formato  
· Formatos grandes y pesados
· Pisos y muros rígidos
· Aplicable en interior y exterior
· Baja emisión de polvo 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

4,5-5,0
1,0

13x13
6,5

3,0-3,5
0,88

20x20
10

1,5-2,0
1,03



MultiAction

· Adhesivo AC multi-propósito
· Seca mas rápido que un
  adhesivo en pasta 
· Especial para pegar en
  tabiquería vertical
· Para pisos y muros tanto
  rígidos como flexibles
· Aplicable en interior y exterior
· Para piso sobre piso
  solo interior
· Baja emisión de polvos
 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

4,5-5,0
1,0

13x13
6,5

3,0-3,5
0,88

20x20
10

1,5-2,0
0,99



Platinum

· Adhesivo flexible de máximo
  desempeño 
· Secado en 12 horas
· Ideal para fachadas 
· Formatos grandes y pesados
  en interior y exterior
· Pisos y muros rígidos y
  flexibles
· Baja emisión de polvos
 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

4,5-5,0
1,0

13x13
6,5

3,0-3,5
0,88

20x20
10

2,0-2,5
0,91



Piso sobre piso rápido

· Adhesivo para
  remodelaciones rápidas 
· Secado en 8 horas 
· Pisos rígidos y flexibles
· Baja emisión de polvos
· Todo tipo de revestimientos
· También para muro sobre
  muro
 

RENDIMIENTO - Según espesores
Llana (mm) 
Espesor (mm)
Rendimiento saco 20kg (mt2)
Rendimiento Kg x mt2 x mm espesor

6x6
4

2,5-2,8
0,89

13x13
6,5

1,3-1,5
1,03

20x20
10

1,0-1,5
0,97



Fragüe Universal

· Microbicida 
· Más resistente a la abrasión
· Más resistente a las manchas
· Impermeable
· Disponible en formatos de
  1kg y 5kg
· 11 colores
 

Blanco Negro Champagne Arcilla Ladrillo

Barro Chocolate Marfil Arena Plata Platino



Cerámica AC

• Tineta de 25 kg
• Fácil de aplicar
• Único con poder
  anti-deslizante
• Muros flexibles, tabiques,
  fibrocemento, yeso-cartón
• Uso interior



Porcelanato 2A

• Tineta de 25 kg
• Adherencia superior
• Sirve para muros y
  tabiques
• Alta resistencia al
  deslizamiento
• Uso para porcelanatos
  pesados
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